Das Précisions-
Scheibenrollplanimeter

Vorstehende Figur zeigt das Instrument in etwa '/s seiner natiirlichen Grofe.

Walzenldnge 20,5 cm. Zwischenraum zwischen den Walzen 17 cm. Lidnge des
Fahrstabes 30 cm.

Fiir Werte der Noniuseinheit von 1 mm? bis 0,4 mm? Das Instrument bewiltigt
eine maximale Breite entsprechend der jeweiligen Linge des eingestellten Fahrstabs,
im Total 30 cm bei unbegrenzter Lingsbewegung.

Der Fahrstab ist in '/2 mm geteilt und mit Micrometer versehen.

Das Zahlrad zeigt bis 100 Umdrehungen der Mefirolle an, welche im Bogen fiber
die Ebene der Scheibe S gefithrt wird.
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Die mit einem Spezialpapier bezogene Aluminium-Scheibe S sitzt auf einer ver-
tikalen, zwischen Spitzen leicht drehbaren Achse, die einen Zahnkranz trigt, dessen
Zihne automatisch, d. h. federnd in die Verzahnung der Walze R’ eingreifen und die
Laufbewegung der Walzen auf die Scheibe iibertragen, wodurch die Mefirolle ihrer-
seits in Umdrehung versetzt wird.

Durch den eben genannten elastischen Eingriff der Verzahnung (durch Patent ge-
schiitzt) wird bewirkt, dal weder eine Stockung in der Uebertragung noch eine Ab-
lenkung des geradlinigen Ganges der Laufwalzen entstehen kann.

Die Mefrolle und ihr Rahmen sind in bekannter Weise angeordnet.
Die Handhabung des Instrumentes wird als bekannt vorausgesetzt.

Die eigentlichsten Vorziige des Pricisions-Scheibenplanimeters: groBe Leistungs-
fahigkeit und Sicherheit charakterisieren das Scheibenrollplanimeter, in welches zudem
noch die Vorztige der Geradiiihrung des Kugelrollplanimeters kombiniert sind.

Dieser Planimeter-Typ hat eine immer mehr zunehmende Nachfrage, sowohl in
der Vermessungs- als auch in der Ingenieur-Praxis gefunden, da es sich auBer fir
Kataster-Zwecke auch vorziiglich zur Auswertung von langen Diagrammstreifen
eignet, deren Breite bis zu 17 cm betragen kann, vorausgesetzt, dafl die Registrierung
im Sinne rechtwinkliger Ordinaten aufgetragen ist.

Dasselbe Instrument in Gré8e und Ausfiihrung, aber statt mit dem Fahrstab von
30 cm ist dieses Instrument mit einem zweiteiligen Fahrstab versehen, der, wenn zu-
sammengesteckt, eine Total-Ldnge von 55 cm erreicht, sodaBl bedeutend grofiere Figuren
als mit obgenanntem Instrument umfahren werden und Werte von 2 mm? bis zu 0,4 mm?
in Anwendung kommen konnen.

Die Abbildung des Titelblattes zeigt das Scheibenrollplanimeter ausgestattet mit der patentierten Nach-
fahrlupe ,Saphir® die 11/2 bis 2 Mal vergroflert




Scheibenrollplanimeter
mit Geradfiihrung der Messrolle

In dieser Konstruktion sind alle mechanischen Moglichkeiten zur Erzielung der
theoretischen Bedingungen zusammengefaBt und im weitesten Mafle realisiert worden.

Der allgemeine Aufbau dieses Planimeters ist gleich wie der des vorbeschriebenen,
es zeigt auch dieselben charakteristischen Vorteile. Es wurde fiir den speziellen Zweck
konstruiert, auflergewohnlich grofie Planfiguren auf einmal umfahren zu kénnen.

So bewiltigt das Instrument Kartenbldtter von 70 > 100 cm.

Linge des Fahrarmes 55 cm in einem Stiick, ergibt eine Winkelbewegung von
je 45° rechts und links des Fahrstabes (der X-Achse). Dieser trigt eine Teilung in
/2 mm, ist mit Nonius und Micrometer versehen und erlaubt die Einbeziehung von
Werten der Noniuseinheit von 1 mm? bis zu 2 mm?®

Die Zihlscheibe zeigt bis hundert Umdrehungen der Mefirolle an, deren gegen-
seitige Anordnung im MeSrollenrahmen bekannt ist. Dieser seinerseits ist mit dem
Wagen W direkt verbunden, der durch den Hebel C im Sinne seiner Lingsrichtung pro-
portional dem Sinus des Winkels a, den der Fahrstab mit der X-Achse des Instrumentes
einschliefit, hin und her bewegt wird.

Diese Bewegung des Wagens W geschieht ohne den geringsten toten Gang durch
das Mittel einer gehirteten Stahlkugel, welche durch das Gewicht des Hebels in ihrer
hohlzylindrischen Fiihrungsrinne auf dem Wagen W zwangsliufig sich bewegt und die
eigene Bewegung auf denselben iibertrigt. — Die Abwicklung der Mefirolle vollzieht
sich in rein rollenden Momenten ohne jede Gleitbewegung, indem sie in einer Geraden
durch die Mitte der rotierenden Scheibe gefiihrt wird.

Steht der Fahrstift auf der X-Achse, so befindet sich der Auflagepunkt der Me8-
rolle auf dem Mittelpunkt der Scheibe S*; die Abwicklung der Mefirolle ist daher stets
proportional sin a.

Dieses Spezial-Planimeter wird vor allem da mit Vorteil beniitzt werden, wo es
sich darum handelt, Auswertungen ganz grofier Planfiguren vorzunehmen, wie sie bei
der Zusammenfassung mehrerer Pline auf einem Kartenblatt vorkommen.




Scheiben-Rollplanimeter

fiir gewohnliche Fliachenberechnung sowie fiir Berechnung des Inhalts ftir Registrier-
streifen mit Kreisbogen-Ordinaten und bogengleichen Abscissen-Abstanden, also filr die
beiden Integrale J sin a4 dx und

) arc a dx

Planimeter mit kombinierter Funktion

Die Fahrstablinge ist verdnderlich zwischen:
kleinster Fahrstabldnge (= 120 mm = kleinste Radiusldnge) und
groBter Fahrstablinge (= 550 mm = grofite Radiusldnge)
Die eingestellte Fahrstablinge ist auch Radiuslinge.
Sowonl fiir die Flichenbefahrung als auch fiir Diagrammbefahrung hat eine bloBe
Bewegung des Fahrarmes allein keinen Einfluf auf die MeBrollenabwicklung, da die
MeSBrolle nur in ihrer Achsenrichtung auf einem Durchmesser der Scheibe bewegt wird.
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