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KERN & Cie. A.-G.
Werkstitten fiir Prizisionsmechanik und Optik

AARAU (Schweiz)
Gegriindet 1819

Telegrammadresse: Kern Aarau

A. B. C. Code 5th & 6th Edition, Bentley’s Code
Telephon: Nr. 1.12

PROSPEKTE fiir:
Theodolite, Tachymeter, Nivellierinstrumente, Messtisch-
Ausriistungen, Winkelspiegel und Prismen, Reisszeuge,
Photo-Apparate und Feldstecher.
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Prazisions-Masstab-Lineale
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in mm Prazisionstei

ber 20° Celsius.

gerade geschliffene

549 a: Linge
459 b: Lange
459 c: Lange

459 d: Liange

erste Dezimeter in

459h = 120 cm
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No. 459.

Masstab aus Stahl, stark vernickelt. Eine Kante mit
scharfem Abreif, durchgehend in cm geteilt, erster Dezimeter

lung auf 0,02 mm genau. Richtige Lange

Die andere Kante derart abgereift, dass eine 1,5 mm hohe,

Zeichnungskante erhalten wird (siehe Fi-

guren). In Holzetu.

50 cm, Breite 40 mm, Dicke 3 mm
75 cm, Breite 50 mm, Dicke 3 mm
100 cm, Breite 50 mm, Dicke 3 mm
120 c¢m, Breite 55 mm, Dicke 3,5 mm

Dieselben Masstabe, aber durchgehend in mm geteilt, der

s mm.

No. 459e = 50 cm, 459f = 75 cm, 459¢ = 100 cm,

Linge.

Andere Dimensionen oder andere Metalle (Neusilber, Invar
etc.) nach Spezialofferten.
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Achromatische
Lupen

bester Ausfiihrung in

Aluminiumgehause.

Vergrosserung 3,3-fach, Oeffnung 27 mm.
Vergrosserung 5-fach, Oeffnung 17 mm.
Vergrosserung 8-fach,  Oeffnung 10 mm.

Zeichnungslupe

speziell praktisch fiir den
Biirotisch.

|
ll
S
I
=¥§§$

Z 1258.

Transversalmasstab aus Neusilber, 25 cm lang, mit
den Verhiltnissen 1 :200, 1 :250, 1 :500, 1 :1000.

Andere Masstibe nach Spezialofferte. (Siehe auch Kata-
log Z 105.)
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Transporteure

No. Z 1213. Zelluloidtransporteur, Vollkreis, 360° oder
4008 in '/ ° geteilt. Durchmesser 15 cm.
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transporteur
No. Z 1224

aus Neusilber, 360"
oder 4008, /8 ge-
teilt. Durchmesser
15 em.

No. Z 1224,
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Vollkreis-
transporteur
No. 1228
aus Neusilber.
360" oder 4008,
1120 geteilt. Durch-
messer |5 cm.

No. Z 1228.

Weitere Transporteure siche Katalog Z 105.
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Kartierungs-Instrumente.
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No. 138.

Detail-Koordinatograph No. 138. Sehr praktisches
und genaues Kartierungsinstrument fiir rechtwinklige Koordina-
ten. (Aufnahmen vermittelst der Orthogonalmethode.) Mass-
stibe 1 :500, 1 :1000 und 1 :2000. Auf Vorbestellung
kénnen andere drei Masstabverhaltnisse angebracht werden. Die
Fldache, welche mit dem Punktierstift bearbeitet werden kann,
ist 30X14 cm.

Ein in den Rahmen des Instrumentes einlegbares Hilfslineal
mit genauer Anlegelinie auf durchsichtigem Zellon dient zum
Orientieren des Gerites in Bezug auf die gegebenen Planpunkte.
Der 30 cm lange Ordinatenmasstab ist durch Drehen des
rechtsseitigen Gewichtskopfes in einer Lingsnute verschiebbar.
Diese Vorrichtung erleichtert ganz bedeutend das rasche und
genaue Einstellen des Apparates auf die gegebenen Punkte des
Planes.
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No. 137.

Polar-Koordinatograph No. 137. Dieser Apparat
dient zum genauen Kartieren tachyme’rischer Vermessungen.

Ein schwerer, mit zwei Handgriffen versehener Kreisring
von 15 em Oeffnungsradius tragt an der oberen Innenkante
eine Kreisteilung (360" '/»* oder 4008 /-8 Teilung), sowie einen
Kugellagerring, auf welchem ein dreh- und festklemmbarer
Alidadenring sitzt. Dieser Alidadenring triagt einen Kreis-
nonius von 2’ Angabe bei 360" oder 5’ bei 400%-Teilung.
Um das Anlegen, d. h. das genaue Orientieren des Apparates
auf dem Plane zu erleichtern, ist dieser Nonius bis zu 6° ver-
stellbar. Der Alidadenring irigt zudem einen Quersteg mit
drei Lingenteilungen | : 500, | : 1000 und 1 : 2000. Auf
Vorbestellung konnen andere Masstabverhiltnisse angebracht
werden. Der Steg trigt zudem Abstechnadel und Einstellupe.
Naheres sieche Prospekt ] 70.

S e e e
7



J/‘?Ei“’]l L T T VAR

AArav @

e

No. C 5151 g.
Koordinatograph Coradi No. C 5151 g. Dieser
Apparat dient zum genauen Auftragen von Koordinaten-Netzen,

sowie der nach Koordinaten bestimmten Punkte. Das Instru-
ment ist derart bemessen, dass Planblitter bis zu 70>X100 cm
in jeder beliebigen Richtung bearbeitet werden konnen. Die
Handhab ung ist usserst bequem und die Genauigkeit etwa
0,02 mm. Das Instrument hat 3 Stechstifte, 1 Einstell- oder
Abgreiflupe und 1 Reissfeder. Der Apparat wird mit zwel,
bei der Bestellung anzugebenden Masstabverhaltnissen gelie-
fert. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis konnen vier Masstab-

verhiltnisse angebracht werden.

Planimter
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No. A 4.

Planimeter, System Amsler, No. A 4 dient zum
Messen von Flichen in verschiedenen Masseinheiten und ver-
schiedenen Masstiben, also zugleich fiir metrische, englische,
russische etc. Masse, je nach Angabe des Bestellers.

Die Fahrarmlinge kann verstellt werden.
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No. C 37 IIL

Kompensationsplanimeter, System Coradi, No.
C 37 IlI, Planimeter mit geteiltem, mit Nonius versehenem
Fahrstab und mit Mikrometerwerk, verschiebbar fiir Werte
der Noniuseinheit von 10—2 mm*® (oder 0,016 [] inch bis
0,005 [J inch englisch), fiir vier bis sechs Noniuseinheiten,
bezgl. Fahrstabeinstellungen justiert. Messrolle und Zihlrad.
Polarm 19 cm lang, bequemer Fliigelgriff und Stiitze. Kon-
trollineal mit 4, resp. 3 Punkten fiir Radien von 2, 4, 6 und
8 cm oder I, 2 und 3 inch. Bequeme Korrektion fiir Paral-
lelstellung von Rollaxe und Fahrstab.

Dem Instrument ist beigegeben: FEine Tabelle enthaltend
die Werte der Noniuseinheit, Fahrstabeinstellungen und Kon-
stanten. — Instrument in Etui.

Jedem Instrument wird eine ausfiihrliche Anleitung beige-
legt.

Gewicht des Instrumentes 0,25 kg. Gewicht des Etuis
0,32 kg. Masse des Etuis 26X9X5 cm.
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No. C 33.

Prazisions-Scheibenplanimeter, System Coradi,
No. C 33. Polarm 17 cm lang, Fahrstab 30 cm lang und
verschiebbar fiir Werte der Noniuseinheit von 2 bis 0,5 mm™.
Mit Kontrollineal in Etui.

Ganzliche Unabhangigkeit der Messrollenbewegung von der
Beschaffenheit des Planes. Grosste erreichbare Genauigkeit.

B.FISCHER ZCH.

No. C 32 a.

Scheibenrollplanimeter, System Coradi, No. C 32a.
Abstand zwischen den Walzen 17 cm. Fahrstab 30 cm,
mit ansteckbarer Verlingerung. Noniuseinheit 2 bis 0,4 mm®.
Dieses Planimeter bietet die gleiche Genauigkeit wie No.
C 33, man kann aber mit demselben Figuren (Rechtecke) von
beliebiger Linge umfahren.
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Pantograph
(Systéeme Coradi.)

zum Kopieren, Verkleinern und Vergrossern in allen Ver-
haltnissen. Die Gelenke bewegen sich zwischen Spitzen-
schrauben. Die Stibe aus vierkantigen Messingréhren sind ver-
nickelt und tragen Millimeterieilung. Das Einstellen geschieht
mittelst Nonien. Das Heben und Senken des Zeichenstiftes
wird durch Heben und Senken des Griffes G (Auslésung)
bewirkt. Die Verhiltnisse von 2/3 bis 1/20 werden mit Pol
am Ende, diejenigen von 2/3 bis 1/1 bis 3/2 werden mit
Pol (Kranich) in der Mitte eingestellt.

Kasten mit Schloss und Handgriff.

Zum Instrument gehoren 1 Fahrstift, 2 Punktierstifte und
| Bleieinsatzstift.

Der Phantograph wird in vier verschiedenen Armlingen

TR TEARREL TR OREEL TR REL ORI TR

geliefert:
a) 60 cm (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei 1/, ein Rechteck
von 50X60 cm umfahren werden).

b) 72 em (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei 1/, ein Rechteck
von 65X72 cm umfahren werden).

c) 84 cm (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei 1/, ein Rechteck
von 70X85 cm umfahren werden).

d) 96 cm )mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei 1/, ein Rechteck
von 80100 ecm umfahren werden).

Jedem Instrument wird eine ausfithrliche Anleitung beigelegt.
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Pantograph (System Coradi)

TV

IR ETRREE TR TR AL

No. C III

zum Verkleinern und Vergrossern, Verhiltnisse zwischen 1/20 und 4/5.

Die Stibe aus vierkantigen, hartgezogenen Messingrohren tragen mm-
Teilung und sind vernickelt. Die Schiebehiilsen der Stibe 1, 2 und 3
tragen versilberte Facetten, mittelst welchen die Einstellung auf die Teil-
oder Verhiltnisstriche zu geschehen hat. Alle drei Schiebehiilsen sind stets
genau auf denselben Teilstrich einzustellen. Fiir die Verhiltnisse 1/20,
1/12, 1/10, 1/8, 1/5, 1/4, 1/3, 2[5, 1/2, 35, 2/3, 3/4 und 4/5 sind die
Einstellungsstriche vorhanden, die Einstellungen anderer Verhiltnisse kénnen
berechnet werden nach der Formel:
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lineare Grésse des Originals X Armlinge des Pantographs in mm

X = —

lineare Grosse der Reduktion
Die Gelenke A, B, C und D des Instrumentes bestehen aus konischen

Stahlaxen un}y garantieren einen sicheren und leichten Gang.
Zum Instrument gehért je ein Fahrstift, Punktierstift und Zeichen-

stift, alle vernickelt.
Fiir den Zeichenstift passen Minen von 1,9 mm Durchmesser.
Kasten mit Schloss und Handgriff.

Jedem Instrument wird eine ausfiihrliche Anleitung beigelegt.
Der Pantograph wird in vier verschiedenen Armlingen geliefert:

a) 60 cm (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei !/, ein Rechteck
von 50X60 cm umfahren werden).

b) 72 em (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei !/, ein Rechteck
von 60X72 e¢m umfahren werden).

¢) 84 cm (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei '/; ein Rechteck
von 7085 cm umfahren werden).

d) 96 cm (mit dem in F befindlichen Fahrstift kann bei !]; ein Rechteck
von 802<100 cm umfahren werden).
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No. D 12 C.

Taschenrechenstab ,,Puck” No. D12C, || cm
Liange. Zierlicher, bequemer Taschen-Rechenschieber, genii-
gend genau fiir die Ueberschlags-Rechnungen auf Schritt und
Tritt. Die Riickseite der Zunge trigt die trigonometrischen

Teilungen.
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No. D 13.

Rechenstab ,,Prima’” No.D 13, 15 cm Linge.
Handlicher Taschenrechenschieber, System Mannheim, nach
vorstehender Figur. Auf der Zungenriickseite sind die trigono-
meirischen Funktionen in iiblicher Weise angebracht.
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No. D 2.

Rechenstab ,,Mannheim” No.D 2, 28 cm Linge,
Prazisionsrechenstab, gebrauchlichstes Modell. Auf der Zungen-
riickseite sind die trigonometrischen Funktionen in iblicher
Weise angeordnet.
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No. D 48.

Rechenstab ,,Universal” No. D 48, 25 cm Linge.
Er erméglicht neben den gewdhnlichen Rechnungen die direkte
Berechnung der Horizontaldistanz und Hoéhendifferenz bei
tachymetrischen und topographischen Aufnahmen, der Erdkriim-
mung minus Refraktion fiir trigonometrische Hohenrechnungen,
sowie die Bestimmung der Richtungskoeffizien'en a und b bei
Ausgleichungsrechnungen.  Beliebtester Rechenstab fiir Geo-
diten und Geometer.

Bemerkung: Nebst den oben angefiihrten Rechenstiben
fiilhrt die Firma die verschiedensten normalen und spezialen
Rechenstibe. Man verlange Spezialprospekte.
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